	
 ThermaViewer!
ThermaViewer sıradan bir data logger’dan farklı olarak, ölçümü görüntüleme ve kaydetme özelliğini bir arada taşır.  Grafik şeklinde kayıt görüntülemeye ilave olarak, yüksek kapasiteli kayıt saklama özelliği ve esneklik Thermaviewer’ın diğer benzer ürünlerden üstün özellikleridir.  
Herhangi bir data logger gibi sürekli ortamı ölçüp hafızasında tutar ancak diğer data loggerlardan farklı olarak, veriyi görüntülemek için bir bilgisayar programına veya veriyi bilgisayara indirmeye ihtiyaç duymaz.  
Herhangi bir grafik kaydedici gibi, belli aralıklarla veriyi kaydeder ve gösterir ancak diğer grafik kaydedicilerden farklı olarak, çok daha büyük miktarlarda veriyi hafızasında tutar, kağıt çizim grafiklerine, kaleme veya grafiği belli aralıklarla değiştirecek bir insana ihtiyaç duyulmaz.
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                                       Sıcaklık/nem kayıt – grafik görüntüsü
İzleme, Kaydetme ve Görüntüleme
 ThermaViewer:

 

1.      2 çıkışlıdır; aynı veya iki ayrı lokasyondan ve 30 m uzaklığa kadar veri toplayabilir.
2.      Anında kurulup, veri kaydına başlayabilir.
3.      12 yıl geriye kadar sıcaklık grafiği gösterebilir.
4.      Çeşitli görüntüleme seçenekleri vardır; Zoom in/out, Scroll back & forth, trace mode.
5.      Enerji kesildiğinde ekran kendinden kapanır ancak veri kaydına devam eder.

6.      Enerji geri geldiğinde ekran kendinden açılır.
7.      Uyarı/Alarm amaçlı rölesi vardır.
8.      Bakım veya yedek parça gerektirmez (kağıt, kalem, PC, grafiği yenilemek için insan).
              10 ay boyunca veri kaydetme ve hafızada tutma özelliğine sahiptir!      
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